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LISTE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE EN 2013‑2014
Route transcanadienne (RPGC 1)

· Micro revêtement sur une distance de 7 km à Headingley, à partir du chemin Goal jusqu’au passage à niveau du chemin de fer du CP
· Remise en état de la structure de la rivière Birch se trouvant à 4,8 km à l’est de la RPS 506, à l’est de Prawda
· Début de l’élargissement de la chaussée sur une distance de 32 km, à partir de la rivière Brokenhead jusqu’au passage à niveau du chemin de fer du Greater Winnipeg Water District 

· Début de la réfection de l’intersection à Headingley

· Micro revêtement sur une distance de 0,9 km, à partir de 4,0 km à l’est de la RPGC 26 jusqu’à 4,9 km à l’est de la RPGC 26
· Micro revêtement sur une distance de 8,5 km, à partir de Portage‑la‑Prairie jusqu’à l’intersection avec la RPGC 1A vers l’ouest
· Micro revêtement sur une distance de 8 km, à partir de 0,5 km de la RPS 248, à l’ouest de la RPS 332 

· Poursuite du remplacement des ponceaux, à partir de la RPGC 16 jusqu’au canal de dérivation Portage
· Remise en état de la structure de la rivière Assiniboine se trouvant à 6,6 km à l’ouest de la RPS 430, à l’est de Portage‑la‑Prairie 

· Asphaltage sur une distance de 10 km des voies et de l’accotement en direction ouest, à partir de l’ouest de Portage‑la‑Prairie jusqu’à la RPGC 16

· Micro revêtement sur une distance de 13,3 km, à partir de la RPGC 21 jusqu’à l’intersection avec la RPS 250 vers l’ouest
· Poursuite de l’asphaltage de la nouvelle voie de service à Brandon, à partir de Deer Ridge jusqu’à 1 km à l’est de l’intersection avec la RPGC 10 vers l’est
· Remise en état mineure de la structure de la rivière Assiniboine se trouvant à 0,7 km au sud de la RPS 459, à l’ouest de Brandon
· Asphaltage sur une distance de 13,1 km des voies en direction ouest, à partir de la RPGC 5 jusqu’à 13,1 km à l’est de la RPGC 5, ce qui comprend l’accotement 
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RPGC 1A

· Asphaltage sur une distance de 0,9 km à Portage‑la‑Prairie, à partir de la 8e Rue jusqu’à la 18e Rue, à l’angle de l’avenue Saskatchewan
· Asphaltage sur une distance de 1,6 km à Brandon, à partir de la 34e Rue jusqu’à la 18e Rue, à l’angle de l’avenue Victoria 

RPGC 2

· Remplacement de la structure du drain Codner à proximité de Starbuck

· Micro revêtement sur une distance de 15,3 km, à partir de la RPS 244 jusqu’à la RPS 240

· Début de la remise en état de la structure de la rivière Souris se trouvant à proximité de Wawanesa, dans le cadre de la restauration après l’inondation
· Micro revêtement sur une distance de 11,9 km, à partir de l’intersection avec la RPS 256 vers l’est jusqu’à 11,9 km à l’est, près de la voie d’accès à Reston 

· Micro revêtement sur une distance de 21,5 km, à partir de la RPGC 22 jusqu’à la RPGC 10
RPGC 3

· Réfection de l’intersection avec la RPGC 23

· Poursuite de l’élargissement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 21,4 km, à partir de l’intersection avec la RPS 254 vers l’est jusqu’à l’intersection avec la RPGC 21 vers le sud, à l’ouest de Deloraine

RPGC 5

· Asphaltage sur une distance de 21,6 km, à partir de l’intersection avec la RPS 265 vers le sud jusqu’à la RPS 261

· Remise en état de la structure de la rivière Shell se trouvant à 0,4 km à l’est de la RPS 583, à l’est de Roblin

· Micro revêtement sur une distance de 10,2 km, à partir de la RPGC 19 jusqu’à la RPGC 50

· Nivellement à l’ouest de la RPGC 10, au sud‑ouest de Ashville

· Remplacement de la structure du drain se trouvant à proximité de Kelwood

· Remplacement de la structure de la rivière Turtle se trouvant à proximité de Laurier
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RPGC 6

· Nivellement comprenant l’ajout d’une couche de base de 1,5 km à une nouvelle portion à proximité de Woodlands

· Micro revêtement sur une distance de 24,7 km, à partir de 42,3 km au nord de la RPS 513 jusqu’à 67 km au nord de la RPS 513
· Micro revêtement sur une distance de 25,6 km, à partir de la promenade Grand Rapids jusqu’à 25,6 km au nord de Grand Rapids

· Micro revêtement sur une distance de 29,8 km, à partir de la RPGC 39 jusqu’à la RPS 373

· Début du nivellement et du remplacement des ponceaux sur une distance de 25 km, à partir de Sasagiu Rapids jusqu’à 25 km plus au nord
RPGC 7

· Réfection de l’asphaltage sur une distance de 20,6 km, à partir de 1,6 km au sud de la RPGC 101 jusqu’à 2,3 km au nord de la RPGC 67 

RPGC 9

· Début de l’asphaltage sur une distance de 13 km, à partir de la RPGC 4 jusqu’à 3 km au nord de Clandeboye

RPGC 10

· Micro revêtement sur une distance de 22,2 km, à partir de l’intersection avec la RPGC 23 vers le sud jusqu’à l’intersection avec la RPGC 2 vers le sud
· Levage des ponceaux à partir de 6,7 km au nord de la RPGC 3 jusqu’à 0,8 km au nord de l’intersection avec la RPGC 23 vers le sud 
· Remise en état mineure de la structure de la rivière Souris se trouvant au sud de l’intersection avec la RPGC 2 vers le sud, dans le cadre de la restauration après l’inondation
· Début de l’élargissement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 15,6 km, y compris les voies de dépassement, à partir de 0,4 km au nord de la RPGC 25 jusqu’à 4,5 km au nord de la RPGC 24 
· Remise en état de la structure de la rivière Bowsman se trouvant à 0,9 km au nord de la RPS 266, au nord de Bowsman

· Nivellement au nord de Ashville
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· Asphaltage sur une distance de 15 km, à partir de Overflowing River jusqu’à 10 km au sud de la RPGC 60

· Asphaltage sur une distance de 19,8 km, à partir de 19,8 km au sud d’Overflowing River jusqu’à cette municipalité
· Remplacement de divers ponceaux se trouvant au sud de The Pas, à partir de la RPGC 60 jusqu’à la RPS 289 
RPGC 11

· Début de la remise en état de la structure du ruisseau Powerview, près de Pine Falls

· Micro revêtement sur une distance de 14,2 km, à partir de 5,8 km à l’ouest de l’intersection avec la RPGC 44 vers le sud jusqu’à l’intersection avec la RPGC 44 vers le nord 
RPGC 12

· Début du remplacement de la structure du ruisseau West Pine se trouvant à 2,7 km à l’est de la RPGC 89, à l’est de Piney

· Début du remplacement de la structure du ruisseau East Pine se trouvant à 3,5 km à l’est de la RPGC 89, à l’est de Piney

· Début du remplacement de la structure du ruisseau Sprague se trouvant à 0,5 km à l’ouest de la RPS 308, au sud de Sprague

· Début du remplacement de la structure du ruisseau Mud se trouvant à 1,1 km à l’ouest de la RPS 308, au sud de Sprague

· Début du remplacement de la structure au canal de dérivation de la rivière Seine se trouvant à 1,5 km au sud de la RPS 210, au sud de Sainte‑Anne 
· Micro revêtement sur une distance de 40,2 km, à partir de la RPS 308 jusqu’à la RPS 210 

· Remplacement de la structure au canal de dérivation de la rivière aux Rats se trouvant au sud‑ouest de Zhoda

RPGC 13

· Poursuite du levage des ponceaux de Carman jusqu’au ruisseau Elm 
RPGC 16

· Fin de l’élargissement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 18,2 km à partir de Binscarth jusqu’à l’est de Foxwarren
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RPGC 20A

· Réfection de l’intersection avec le chemin Mountain à Dauphin 
RPGC 21

· Remplacement de la structure de la rivière Souris se trouvant à proximité de Hartney, dans le cadre de la restauration après l’inondation
RPGC 23

· Poursuite de la remise en état de la structure de la rivière Rouge se trouvant à 1,2 km à l’est de la RPGC 75, à l’est de Morris

RPGC 34

· Remplacement de la structure du drain Gillespie, au sud de Gladstone

RPGC 44

· Micro revêtement sur une distance de 4 km, à partir de la RPGC 9 jusqu’à la RPGC 59 
RPGC 59

· Micro revêtement sur une distance de 8 km, à partir de 2 km au nord de la RPGC 101 jusqu’à la RPS 213

· Début de l’asphaltage sur une distance de 28 km, à partir du nord de la Première Nation Brokenhead Ojibway jusqu’à la RPGC 11

RPGC 75

· Début de la réfection de l’intersection à la frontière américaine
RPGC 83

· Reprise du nivellement à partir de 1,1 km au nord de la RPS 366 jusqu’à proximité d’Inglis

· Début du nivellement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 1,8 km à partir de la RPS 366 jusqu’à 1,8 km au nord de la RPS 366, à proximité d’Inglis
· Fin du nivellement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 20,4 km à partir du nord de la RPS 367 jusqu’au sud de la RPGC 57, au nord de San Clara

· Début du nivellement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 8,5 km à partir de la RPS 264 jusqu’au nord de la RPS 482
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RPGC 100 (route périphérique sud)

· Remise en état de l’asphaltage à l’intersection avec la RPGC 1 vers l’ouest 
· Remise en état de la structure à l’intersection avec l’échangeur de la RPGC 1 vers l’est 
· Début de la réfection des intersections entre le chemin Brady et la RPS 330 
· Remise en état de la structure à l’intersection avec la RPGC 75

· Poursuite de la réfection des intersections où se trouvent diverses voies médianes 

RPGC 101

· Remise en état de l’asphaltage sur une distance de 8 km, à partir de 0,9 km au sud de la RPGC 59 jusqu’à 0,7 km au nord de la RPGC 15 

RPGC 110

· Fin du nivellement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage sur une distance de 4,1 km à partir de la rivière Assiniboine jusqu’à la RPGC 1

RPS 204

· Remise en état mineure de la structure de la rivière Rouge à Selkirk

RPS 205

· Micro revêtement sur une distance de 13,1 km, à partir de 22 km à l’est de la RPGC 3 jusqu’à la RPGC 75
RPS 207

· Remise en état de la structure du drain Cordite se trouvant au nord de la RPGC 15

RPS 211

· Remise en état de la structure de la rivière Winnipeg se trouvant à l’est de Pinawa

RPS 213

· Micro revêtement sur une distance de 8,8 km, à partir de la RPGC 59 jusqu’à la RPS 206

RPS 221

· Poursuite des travaux sur les structures de la voie CentrePort Canada 

· Poursuite de l’asphaltage de la voie CentrePort Canada 
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RPS 222

· Remplacement de la structure du drain du ruisseau Fish se trouvant à 1,7 km au sud de la RPS 324, au sud de Camp Morton

RPS 227

· Poursuite du remplacement de la structure du canal de dérivation de la rivière Assiniboine se trouvant au nord de Portage‑la‑Prairie, dans le cadre de la restauration après l’inondation
RPS 243

· Nivellement de la chaussée, ajout d’une couche de base et asphaltage sur une distance de 1 km à Reinland

RPS 245

· Nivellement sur une distance de 2,8 km, à partir de l’intersection avec la RPS 242 vers l’est jusqu’à 2,8 km à l’est 

RPS 246

· Remise en état de la structure de Saint‑Jean Baptiste, dans le cadre de la restauration après l’inondation
RPS 251

· Remplacement de la structure de la rivière Souris se trouvant à proximité de Coulter, dans le cadre de la restauration après l’inondation 
RPS 253

· Début du remplacement de la structure de la rivière Pembina se trouvant à l’ouest de Pilot Mound

RPS 255

· Début des travaux de réfection routière à divers endroits entre la RPS 256 et la RPGC 83 

RPS 269

· Micro revêtement sur une distance de 14,6 km à partir de l’intersection avec la RPGC 20 vers le sud jusqu’à l’intersection avec la RPS 364 vers le nord 
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RPS 280

· Poursuite du nivellement de la chaussée à partir de la RPS 391 jusqu’à 174 km à l’est de la RPS 391, un projet à frais partagé avec Manitoba Hydro

RPS 287

· Remplacement de la structure du Cormorant Lake Narrows se trouvant à 38,7 km au nord de la RPS 384, à Cormorant

RPS 304

· Poursuite du nivellement de la chaussée à partir de Manigotagan jusqu’à l’est de Wallace Lake

RPS 315

· Poursuite du nivellement de la chaussée à partir de la RPS 313 jusqu’à la frontière ontarienne
RPS 325

· Réfection routière sur une distance de 10 km à partir de 12,9 km à l’est de la RPGC 6 jusqu’à 38,7 km à l’est de la RPGC 6
RPS 334

· Micro revêtement sur une distance de 0,8 km à partir de la RPGC 3 jusqu’à la RPS 247

RPS 340

· Revêtement sur une distance de 10,4 km à partir de la RPS 453 jusqu’à 10,4 km au nord de la RPS 453

RPS 348

· Remise en état mineure de la structure de la rivière Little Souris se trouvant au sud‑ouest de Brandon, dans le cadre de la restauration après l’inondation
RPS 373

· Poursuite du revêtement sur une distance de 28,8 km, à partir de 6 km au nord de l’intersection de Rossville jusqu’à Sea Falls, au nord de Norway House

· Poursuite du nivellement de la chaussée, à partir de la rivière Minago jusqu’à 21,8 km au nord de la rivière Minago, au nord de Jenpeg
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RPS 384

· Poursuite du nivellement de la chaussée de la nouvelle portion à proximité du ruisseau Lobstick 

RPS 391

· Nivellement de la chaussée à divers endroits à partir de Thompson jusqu’à la rivière Suwannee 
RPS 392

· Poursuite du nivellement de la chaussée, de l’ajout d’une couche de base et de l’asphaltage à la baie d’Hudson 

RPS 481

· Réfection routière à partir de Cayer jusqu’à Crane River, dans le cadre de la restauration après l’inondation
RPS 483

· Revêtement à divers endroits à partir de la RPGC 10 jusqu’à la Nation crie Sapotaweyak 

RPS 513

· Micro revêtement à partir de la RPGC 6 jusqu’à 10,1 km à l’est de la RPGC 6 

· Réfection routière à partir de l’est de la RPGC 6 jusqu’à la Première Nation de Dauphin River 

RPS 610

· Réfection de l’intersection de la 17e Rue Est et de l’avenue Richmond à Brandon 

Routes d’hiver
· Poursuite de l’installation de la structure à Panko Narrows














